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Prosze przeczyta¢ doktadnie cala instrukcje obstugi i zachowaé ja do wgladu w przysziosci.

UWAGA: RYZYKO PORAZENIA PRADEM NIE OTWIERAC T
UWAGA: Aby zmniejszy¢ ryzyko porazenia prgdem, A (G EEC ok &

CAUTION : To reduce the risk of electrical shock,
do not remove the cover. No user serviceable parts inside.
Refer any servicing to qualified Service personnel.

nie usuwac obudowy. Wewnatrz brak jest elementow
regulowanych przez uzytkownika. Naprawy powierza¢ L
wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

'OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA

* Zawsze postegpuj zgodnie z tymi instrukcjami, aby unikngé ryzyka obrazen ciata lub uszkodzenia
Twego sprzetu.

* Przed czyszczeniem wyciggnij wtyczke odbiornika z gniazda sieciowego.
» Uzywaj wytgcznie wilgotnej szmatki do czyszczenia obudowy odbiornika.

* Nie uzywaj akcesoriow lub dodatkéw nie zalecanych przez producenta odbiornika, gdyz mogg
spowodowac problemy z dziataniem sprzetu oraz uniewazni¢ gwarancije.

* Nie umieszczaj odbiornika na niestabilnym wozku, postumencie, trojnogu, podpoérce lub stoliku.

* Odbiornik moze upas¢ i spowodowaé powazne zranienia ciata oraz uszkodzenia wewnatrz
odbiornika.

* Nie blokuj i nie zakrywaj szczelin w obudowie odbiornika.

* Stuzg one wentylacji i chronig odbiornik przed przegrzaniem.

* Nigdy nie umieszczaj odbiornika w poblizu lub na kaloryferze lub innym Zrédle ciepta.

* Nie umieszczaj odbiornika w przestrzeni zamknigtej, takiej jak szafka bez odpowiedniej wentylacji.
* Nie ustawiaj odbiornika na lub pod innymi-urzadzeniami elektrycznymi.

* Urzadzenie nie bedzie wystawiane na dziatanie kropli wody i chlapanie, ponadto zaden przedmiot
wypetniony wodg, jak np. waza, nie bedzie umieszczony na urzadzeniu.

* Korzystaj z odbiornika zasilajgc go wytgcznie z typowego zrodta zasilania o parametrach podanych
na tabliczce znamionowe;j.

* Przewdd sieciowy wyciggaj z gniazda ciaggngc za wtyczke, a nie za sam przewod.

* Uktadaj przewod sieciowy w taki sposob, aby nie byt on nadeptywany lub mocno naciskany przez
potozone na nim przedmioty. Zwr6¢ szczegbing uwage na przewody, ktére sg podiaczone do
gniazda sieciowego (listwy zasilajacej)oraz na miejsce, z ktérego wychodzg one z obudowy.

* Uzywaj wtyczki z ogranicznikiem przepieé lub ochrong przed upaleniem przewodu zerowego.

» Dla dodatkowej ochrony w czasie wytadowarn atmosferycznych lub gdy odbiornik nie jest
nadzorowany i uzywany przez diuzszy czas, odtgcz go od gniazda sieciowego i roztgcz wszystkie
kable migdzy odbiornikiem i anteng. Zapewni to do pewnego stopnia ochrone przed uszkodzeniami
elektrycznymi wywotanymi wytadowaniami lub przepigciami w linii energetyczne.

* Nie probuj samodzielnie naprawiac urzadzenia, gdyz otwarcie lub usunigcie obudowy moze narazié¢
Cig na niebezpieczenstwo wynikajgce z wysokiego napiecia, a ponadto na utrate gwarancji.
Powierzaj wszystkie naprawy autoryzowanemu personelowi serwisowemu.
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POLACZENIA

1. Aby podigczy¢ sygnat z TV kablowej
Podigcz kabel antenowy do gniazda ANTENNA.

2. Aby podtaczy¢ antene do TV naziemnej
Podtgcz kabel od anteny do wejscia ANT IN.

3. Aby podtaczyé odbiornik TV / magnetowid
Podtacz kabel RCA, SCART lub S-VIDEO do odbiornika

(magnetowid do gniazda VCR, a odbiornik TV do gniazda TV).
4. Aby podiaczyé cyfrowy system dzwigku
Podtgcz kabel koncentryczny S/PDIF do wzmacniacza cyfrowego.

5. Kabel przej$ciowy
Podtacz kabel koncentryczny do gniazda

Loop Through na odbiorniku i podtgcz drugi odbiornik.

UWAGA: Wyglad tylnej $cianki odbiornika
moze ulec zmianie bez wczesniejszego uprzedzenia.

UZYCIE MENU

Nacisnij przycisk MENU znajdujacy sige na pilocie zdalnego sterowania
Zobaczysz na ekranie MENU GEOWNE.

1. Nacisnij przyciski A/V/</», aby wybra¢ menu.

2. Naciénij przycisk OK, by wybra¢ lub potwierdzi¢ opcje.

3. Nacisnij przycisk MENU, by powr6ci¢ do poprzedniego menu.
4. Nacisnij przycisk EXIT, by wyj$¢ z menu.

MENU LATWA INSTALACJA

Po wiaczeniu odbiornika zobaczysz jako pierwsze menu
tATWA INSTALACJA. Menu tatwa Instalacja umozliwia wybor
réznych jezykow, ustawienie czasu i poszukiwanie kanatow.

1. Jezyk Menu.
Wybbr jezyka Menu.
2. Jezyk Audio.
Wybér domysinego jezyka audio programow.
3. Jezyk napisow.
Wybér domysinego jezyka napisow (subtitles).
4. Strefa czasowa.
Mozesz ustawi¢ lokalny czas obowigzujacy w miejscu, w ktorym przebywasz.
5. Wyszukiwanie kanatow.
Mozesz wyszukiwa¢ programy w trybie automatycznym (Wyszukiwanie
Automatyczne - zalecane) lub recznym (Wyszukiwanie Reczne).
6. Wyszukiwanie kanatow.

» Wyszukiwanie automatyczne

— Wpisz wtasciwg czestotliwos¢ poczgtkowg (Uruch.czestot.) sygnatu TV kablowej przy uzyciu
KLAWISZY NUMERYCZNYCH.

— Whpisz wtasciwg czestotliwos$¢ koricowa (Zak.czestot.) sygnatu TV kablowej przy uzyciu KLAWISZY
NUMERYCZNYCH.

— Wpisz wtasciwg predkosc¢ transmisji (Symbol Rate) sygnatuTV kablowej przy uzyciu KLAWISZY
NUMERYCZNYCH.

— Wybierz modulacje (Const. - AUTO, 16, 32, 64, 128 lub 256 QAM) uzywajac przyciskow «/p.

— Naci$nij przycisk OK.

— Kiedy poszukiwanie si¢ rozpocznie, nazwa znalezionego kanatu pojawi sie na $rodku ekranu.

— Po znalezieniu wszystkich programow odbiornik zakonczy szukanie.
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» Wyszukiwanie reczne

— Whpisz wtasciwg czestotliwos¢ sygnatu TV kablowej (Czestotliwo$¢) uzywajac
PRZYCISKOW NUMERYCZNYCH na pilocie zdalnego sterowania.

— Wpisz odpowiednig predkos¢ transmisji (Symbol Rate) sygnatu TV kablowej uzywajac
PRZYCISKOW NUMERYCZNYCH.

— Ustaw modulacjg (Const. — mozliwe wartosci to AUTO, 16, 32, 64, 128 lub 256 QAM) za pomocg
przyciskow «/p.

— Wybierz odwrécenie widma (Odwrdé — Auto/ Wytgczone/ Wigczone).

— Wybierz wyszukiwanie w sieci (Sie¢ — Wytgczone/ Wigczone).

— Nacisnij przycisk OK.

— Kiedy poszukiwanie si¢ rozpocznie, nazwa znalezionego kanatu pojawi sig na srodku ekranu.

— Po znalezieniu wszystkich programéw odbiornik zakoniczy szukanie.

* Wyszukiwanie automatyczne

— Wpisz wlasciwg czgstotliwos¢ poczatkows (Uruch.czestot.) sygnatu TV kablowej
przy uzyciu PRZYCISKOW NUMERYCZNYCH.

— Wpisz wtasciwg czestotliwos¢ koricowg (Zak.czestot.) sygnatu TV kablowej przy uzyciu
PRZYCISKOW NUMERYCZNYCH.

— Wpisz wiasciwg predkos¢ transmisji (Symbol Rate) sygnatuTV kablowej przy uzyciu klawiszy
numerycznych.

— Wybierz modulacje (Const. - AUTO, 16, 32, 64, 128 lub 256 QAM) uzywajac przyciskow «/».

— Nacisénij przycisk OK.

— Kiedy poszukiwanie sig rozpocznie, nazwa znalezionego kanatu pojawi sie na $rodku ekranu.

— Po znalezieniu wszystkich programo6w odbiornik zakonczy szukanie.

FUNKCJE PODSTAWOWE

1. Okno informacji o programie
Po zaprogramowaniu kanatéw telewizyjnych zobaczysz okno informacyjne za kazdym razem, gdy zmienisz kanat.

UWAGA: W trakcie, gdy pokazuje sie okno informaciji o
programie (Channel Banner), przyciski majg nastepujgce funkcje:

1. Przycisk ZIELONY — Okno informacji o biezgcym programie
nadawanymw TV.

2. Przycisk ZOETY — informacje o kolejnym programie, ktéry
bedzie nadawany w TV.

3. Przycisk INFO okno informacji o kanale.

2. Subtitles / Napisy
Naci$nij czerwony przycisk, aby wybra¢ wyswietlanie napisow Subtitles.

3. Teletext.
Nacisnij przycisk opisany TEXT w celu uruchomienia telegazety.

3. Rezerwacja pojedyncza, codzienna, tygodniowa

Uzytkownik moze zarezerwowac (zaprogramowac wigczenie) 2gdany program na zgdany czas przy uzyciu funkcji
TIMER. Naciskajac ZOLTY przycisk, a nastepnie przyciski A/V¥/<4/» na ekranie ustawieri TIMER, mozna dokonac
wyboru daty i godziny.

4. Lista Kanatow
Gdy nacisniesz przycisk OK w czasie odbioru programu, mozesz zobaczy¢ ekran z listg kanaléw Lista stacji TV.
Uzywajac przyciskow A/V mozesz z Listy stacji TV wybraé pozgdany program.

 LISTASTACJITV

To menu pomoze Ci tatwo wybra¢ kanat, ktéry chcesz ogladac.
Liste kanatéw mozesz obejrze¢ wtedy, jesli wczesniej wyszukates kanaly w sieci kablowe;j.

Istnieje mozliwo$¢ wyszukania/sortowania programéw wedle kryteriow zapisanych w urzgdzeniu. W
tym celu nalezy wcisng¢ zielony przycisk. W menu SORTUJ nalezy wybra¢ kryteria wedle ktérych
majg ukazac sie zgdane programy.



 EDYCJALISTY KANALOW

Z ponizszych menu mozesz wybrac ulubione listy programéw, zablokowa¢ kanat, poming¢, usungg¢ lub
przenies¢ kanat.

1. Favorite (Programy ulubione)

Mozesz edytowac liste z ulubionymi kanatami TV i radiowymi.
2. Blokuj (Programy zablokowane)

Umozliwia zablokowanie kanatow na dowolnej liscie,

aby np. uniemozliwi¢ dzieciom ich ogladanie.

3. Usun/Pomin (Programy usuniete/pominigte)
MozZesz usungé/pomingé kanat TV lub radiowy na biezgcej liscie.

4. Przenies (przenies Program)
Mozesz zmieni¢ miejsce wystepowania zgdanego kanatu na listach kanatéw
TV/radiowych/wszystkich listach.

5. Kanaty tematyczne
Mozesz przypisac poszczegdlne programy do kategorii tematycznych.

PRZEWODNIK PO PROGRAMACH (EPG - ELECTRONIC PROGRAM GUIDE)

Przewodnik po programach dostarcza informacji z wykazem programow i czasami zakonczenia
wszystkich dostepnych programoéw.
1. Nowy/Nastepny Przewodnik.
Pokazuje informacje o aktualnie nadawanych lub nastepujgcych po nich
programach na réznych kanatach.

2. Przewodnik na tydzien.
Pokazuje informacje o programach zaplanowanych na caty tydzief.

UWAGA.: Informacje wyswietlane przez EPG zalezg od ustugodawcy.

Zanim wejdziesz do tego menu, zostaniesz poproszony o podanie
kodu PIN. Kod PIN jest fabrycznie ustawiony na 0000. Kod moze by¢
- zmieniony w menu Zmief PIN.

| Jesli chcesz zmienié system, aby lepiej go dopasowaé do swoich potrzeb,
mozesz zmieni¢ niektére ustawienia w opcjach menu Ustawienia.

1. Jezyk Menu/Audio/Napiséw.
W tym menu mozesz zmienié domy$iny jezyk dla wszystkich wy$wietlanych menu, odbieranego dzwieku i

wyswietlanych napiséw.
2. Jesli Twoje gniazdo SCART obstuguje kontrole RGB, wybierz RGB.
W przeciwnym wypadku wybierz CVBS.

3. Czas wyswietlania paska
Mozesz wybrac¢ czas wys$wietlania na ekranie okna z informacjami (np. nazwg programu).
4. Typ ekranu.

Stuzy do wyboru formatu transmitowanego obrazu. Jesli masz odbiornik TV o formacie ekranu 4:3, a nadawany
obraz ma format 16:9, mozesz wybrac opcje 4:3 letterbox, 4.3 full screen (petny ekran) i 16:9 full screen (petny

ekran).



5. Tryb RF.
Wybér systemu emisji sygnatu telewizyjnego

(Jesli masz obraz, a nie stychaé¢ dzwigku, wybrany system tryb w.cz. moze by¢ niewtasciw).

6. Kanat RF (kanat wielkiej czestotliwosci)
Wybor kanatu na ktérym transmitowany jest program na wyjéciu RF.

7. Czas lokainy
Mozesz ustawié lokalny czas dla swojego kraju.

8. Strefa czasowa.
Ustawienie strefy czasowe;.

9. Widocznos$¢ (przezroczystosé) menu
Umozliwia zmienng przezroczystos¢ wyswietlanego ekranu Video i grafiki OSD.

10. Zmien PIN
W tej opcji mozna zmienié kod PIN z wartosci fabrycznej 0000 na warto$¢ wybrang przez Ciebie.
NIE ZAPOMNIJ TEGO KODU! Bez niego nie bedziesz w stanie uzyskac dostepu do zadnej z funkgji,
ktére wymagajg wprowadzenia kodu.

UWAGA: Jesli zapomnisz kodu PIN, naci$nij kolorowe przyciski w nastepujacej kolejnosci.
Czerwony » Zielony » Zétty » Niebieski. Kod PIN bedzie zmieniony na 0000.

11. Blokada rodzicielska.
Jesli wybierzesz Wt. (wtgczona), bedziesz potrzebowat kodu PIN za kazdym razem, gdy wybierzesz zablokowany
program zdefiniowany na liscie kanatow.

12. Blokada odbiornika.
Jesli wybierzesz Wi. (wigczona), bedziesz musiat wpisaé kod PIN za kazdym razem, gdy uruchamiasz odbiornik
ze stanu czuwania.

13. Blokada menu.
Jesli wybierzesz Wi. (wtgczona), bedziesz musiat wpisa¢ kod PIN za kazdym razem, gdy wybierzesz menu.

14. Wyjscie SPDIF.
Wybér dzwieku wyjsciowego.
15. Automatyczne wiaczenie.
Jesli opcja jest ustawiona na Wt. (wiaczone) i nastapi zanik zasilania, po wigczeniu zasilania odbiornik
automatycznie wigczy sie na program ogladany przed zanikiem napigcia zasilajgcego.
16. Wyszukiwanie sieci.
Pozwala wyszuka¢ programy z réznych sieci.
17. Ustawienia fabryczne.
Uzyj tej opcii, jesli musisz zacza¢ catg procedure instalacji od poczatku.
Po wybraniu tej opcji urzadzenie wraca do ustawien fabrycznych. Wszystkie poprzednie ustawienia i znalezione
kanaly zostang wykasowane.
18. Uaktualnienie OTA.
Opcja pozwala na reczng lub automatyczng aktualizacje oprogramowania urzgdzenia
(tylko w przypadku gdy nowe oprogramowanie jest transmitowane przez nadawce).

19. System Information (informacja o systemie).
Wyswietla informacje o systemie.



| CASYSTEM (SYSTEM DOSTEPUWARUNKOWEGO CA-OPCJA)

Menu wyswietlane na ekranie sa pobierane z karty Smartcard.

Twdj odbiornik jest wyposazony w jedng szczeline Smartcard, w ktérg mozesz wlozy¢ wazng (aktywna)
karte. Dzigki temu otrzymasz dostep do odpowiednich programéw kodowanych i ustug typu Pay-Per-
View (,zaptac za program i ogladaj”).

Wi6z karte z kluczem deszyfrujgcym do szczeliny na przedniej ptycie odbiornika.

Po witozeniu karty bedziesz mégt oglada¢ wybrane i optacone programy.

- COMMON INTERFACE (SYSTEM INTERFEJSU DOSTEPU WARUNKOWEGO Cl - OPCJA)

Menu wyswietlane na ekranie sa pobierane z modutu Cl i jego karty.

Odbiornik jest wyposazony w jedng szczeling Common Interface(Cl), akceptujace karty typu SmartCart.
Wit6z odpowiednig wazng karte SmartCart. Otrzymasz dzieki temu dostep do odpowiednich programéw
kodowanych i ustug Pay-Per-View.

Karta SmartCart okresla programy, ktére moga by¢ dekodowane.
- NARZEDZIA.,; i e

Mozesz korzystaé z réznych opcji menu NARZEDZIA:
Gra, Demonstracja, Kalendarz, Zoom, Kalkulator, Skrzynka pocztowa.

_NAJCZESTSZE KLOPOTY ZODBIORNIKIEM
Brak $wiecenia diod LED na plycie czotowej. / Brak zasilania
Kabel sieciowy niedoktadnie wcisnigty.

Brak obrazu

Upewnij sig, ze odbiornik jest wigczony.
Sprawdz potaczenie z siecig i ewentualnie je popraw.
Sprawdz kanat i wyj$cie wideo i ewentualnie popraw.

Zta jakos$¢ obrazu
Sprawdz jakos¢ sygnatu, jesli jest za niski, sprébuj poprawié¢ ustawienie anteny.

Brak dzwieku

Sprawdz poziom gtosu w odbiorniku i telewizorze.
Sprawdz, czy dzwiek nie jest wyciszony (opcja MUTE) w telewizorze lub odbiorniku.
Sprawdz podtgczenie kabla audio.

Pilot zdalnego sterowania nie dziata

Skieruj pilota bezposrednio na odbiornik.
Sprawdz i wymien baterie.
Sprawdz, czy nic nie zastania przedniej ptyty odbiornika.

Ustuga nie dziata lub jest kodowana

Sprawdz, czy modut Cl i karta sg prawidtowo wiozone.
Sprawdz, czy uzywasz wtasciwej karty dla danej ustugi.

Zapomniate$ poufnego numeru PIN
Przeczytaj fragment o zmianie kodu PIN w tej instrukcji obstugi.



PLYTA CZOLOWA

1. WLACZNIK ZASILANIA 3.CH A/Y(Program A/V)

Wigcza i wytgcza zasilanie odbiornika. Zwigkszanie/zmniejszanie numeru kanatu
2. WYSWIETLACZ. lub wybér opcji z menu.

4-cyfrowy, 7-segmentowy wyswietlacz 4. Szczelina karty SMART

pokazuje numer kanatu.

1
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1. GNIAZDO ANT IN 6. GNIAZDO S/PDIF (koncentryczne)
Stuzy do podtgczania sygnatu z gniazda Uzywane do podtgczenia cyfrowego
TV kablowej. wzmachiacza audio.
2. GNIAZDO LOOP OUT 7. GNIAZDO VIDEO
Uzywane do podtgczenia sygnatu w.cz. Gniazdo wyjsciowe sygnatu wideo stuzy
z odbiornika STB do potgczenia z telewizorem lub innym
do wejscia antenowego telewizora lub urzadzeniem.
innego odbiornika STB. 8. GNIAZDO AUDIO
3. GNIAZDO RF IN Gniazdo wyj$ciowe sygnatu audio stuty do
Stuzy do podtaczenia zewnetrznej anteny potaczenia z wejsciem telewizora lub innego
odbiorcze;j. sprzetu.
4. GNIAZDO TV OUT 9. KABEL SIECIOWY
Stuzy do podtaczenia gniazda 90 ~ 250V AC, 50/60Hz.

antenowego telewizora za pomocg
kabla koncentrycznego.

5. GNIAZDO SCARTDLA TV
Stuzy do potgczenia odbiornika z
telewizorem za pomoca kabla SCART.

UWAGA: Wyglad czotowej/tylnej ptyty moze bez uprzedzenia ulec zmianie.
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1. WLACZNIK
Stuzy do wigczania odbiornika lub przej$cia w stan czuwania.
2. KLAWISZE NUMERYCZNE
Stuzg do wyboru kanatu, edycji kanatu i wprowadzania kodu
PIN.
3.TVISTB
Stuzy do przetaczania migdzy odbiorem bezposrednim
telewizora i odbiorem przez odbiornik kablowy.

4. TVIRADIO
Stuzy do przetaczania migdzy trybem odbioru TV i radiowego.

5. CHANNEL UP/DOWN

Stuzy do zmiany kanatu o jeden w gére lub w dét.

6. VOLUME UP/DOWN
Stuzy do zwigkszenia/zmniejszenia sity gtosu.

7. MUTE
Stuzy do catkowitego wyciszenia lub ponownego wigczenia
dzwieku.

8. PAUSE
Stuzy do chwilowego zatrzymania lub uruchomienia
odtwarzania.

9. LEFT/RIGHT
Stuzg do poruszania si¢ w prawo lub lewo w menu.
Ponadto stuzg do zwigkszania/zmniejszania sity giosu.

10. UP/DOWN

Stuzg do poruszania sie w gére lub w dét w menu.
11. EXIT
Stuzy do powrotu w tryb normalnego oglgdania (wyjscie z
menu).
12. OK
Stuzy do potwierdzenia wpisanych danych lub wybranej opgji.
13. MENU
Stuzy do wyswietlenia gtéwnego menu (Main Menu) na
ekranie lub powrotu do poprzedniego menu.

UWAGA:

1. Podczas wkladania baterii upewnij sig, ze ich polaryzacja (+/-) jest prawidiowa.
2. Rozktad klawiszy i wyglad pilota zdalnego sterowania moga ulec zmianie bez wczeéniejszego uprzedzenia.

Akcesoria

Instrukcja obstugi

Baterie AAA (R3)

Pilot zdalnego sterowania
Kabel potaczeniowy

14. KLAWISZ ZIELONY

Stuzy do wyswietlenia okna z aktualnie nadawanym
programem lub z listg satelitow.

15. SUBTITLE(CZERWONY)
Wiacza/wytacza wyswietlanie napiséw lub zmiany trybu listy
kanatow.

16. KLAWISZ ZOLTY

Stuzy do wyswietlania listy zarezerwowanej
(zaprogramowane wigczenie).

17. INFO(NIEBIESKI)

Stuzy do wyswietlania okna informaciji na ekranie.
18. P.STD

Stuzy do zmiany standardu obrazu. (Opcja)

19. P.SIZE

Stuzy do zmiany rozmiaru ekranu.

20.A.L/R
Stuzy do wyboru trybu audio.(Mono, Left (lewy kanat), Right
(prawy kanat), Stereo)

21. TEXT

Stuzy do wyswietlania teletekstu na ekranie. (Opcja)

22, RECALL

Stuzy do powrotu do ostatnio ogladanego kanatu.

23.EPG
Stuzy do wy$wietlenia elektronicznego przewodnika po
kanatach TV/RADIO (EPG).

24, SLEEP
Stuzy do wyboru czasu, po ktérym odbiornik sam sie wytaczy
(drzemka).

25. A/LANG
Stuzy do wyboru jezyka w torze audio.



